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DIAMANT D.525 
MOLINO DE FUNCIONAMIENTO MANUAL 

 
Apto para moler cualquier tipo de cereal, maíz, café, productos químicos, especias, 
azúcar, etc. o productos secos o húmedos similares. 

 
 
 

FÁCIL DE MANEJAR MEDIANTE 
FUERZA MANUAL O MOTOR 
ELÉCTRICO 

 

Con más de setenta años de experiencia en la fabricación de 

molinos de excelente funcionamiento y gran calidad, junto con el 

uso de materiales y mano de obra de primer nivel, el molino 

DIAMANT es el preferido en todas partes por ser un molino 

realmente único. Gracias a su calidad, es un tipo de molino que 

podrán heredar sus hijos y nietos. 

La tolva de hierro fundido forma parte del propio molino y tiene 
capacidad aproximadamente 

para 1,2 kg de grano. La carcasa y la cubierta del molino están 

fabricadas con hierro fundido y poseen largos cojinetes de empuje 

axial principales. El eje tiene un diseño robusto y cuenta con un 

dosificador helicoidal que garantiza una alimentación uniforme del 

molino a la vez que pretritura el producto. De este modo, el molino 

siempre se vaciará después de utilizarse. 

El molino puede utilizarse para moler productos con un elevado 

contenido de humedad, ya que puede abrirse y limpiarse 

fácilmente sin ninguna herramienta especial. Gracias a su 

dosificador helicoidal especial de alimentación forzada, el molino 

puede utilizarse para moler productos con alto contenido de 

aceite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO ACCIONADO 
POR MOTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.525 

El volante siempre se desconecta cuando se envía, con el fin de 

reducir el volumen y los gastos de transporte y evitar que el eje se 

dañe. 
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Discos de molienda de acero 

El molino también puede funcionar con un motor eléctrico. El 

volante tiene una ranura para el propulsor de correa trapezoidal. 

Recomendamos utilizar un motor de 1/2 HP o 1 HP, 1400 r.p.m. y 

una polea de 85 mm (31⁄2”) para el motor, que haga girar el disco 

de molienda a unas 300 r.p.m. 

 
DISCOS DE MOLIENDA DE ACERO 

El corazón del molino son los dos discos de molienda 

especialmente fundidos y endurecidos. Se suministran de diversos 

tipos en función de la finalidad. Tipo 14/15 para molienda normal, 

tipo 14a/15a para molienda más fina y tipo 16/17 para triturado 

grueso. 
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RENDIMIENTOS Y GRADO DE MOLIENDA (TRIGO) 

MODELO D.525 

Rendimiento promedio 
aproximado por hora mediante 
fuerza manual con discos de 
molienda de acero 

10 kg/h 

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO - 1 MOLINO EN EMBALAJE 

Largo, mm 430 

Ancho, mm 260 

Alto, mm 430 

Peso neto, kg 23 

Peso bruto, kg 29 

 
 
 

 

AJUSTE DE LA DISTANCIA DE LOS DISCOS 

La distancia entre los discos es regulable, por lo que la finura de la 

molienda puede modificarse durante el funcionamiento. 
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