
El molino de muelas EM 25/250 se considera un molino
de uso doméstico apto para molienda universal,
especialmente en lo que respecta a cereales, especias y
café, etc. Puesto que está pensado para un
funcionamiento continuado, se usa mucho para la
producción de harina integral. Este molino también puede
utilizarse para moler café. Al igual que con el resto de
nuestros molinos, recomendamos moler únicamente
productos secos, lo que significa que el contenido de
humedad no debe superar el 12 % y el de aceite, el 6 %. 

Los rendimientos especificados en los datos técnicos son
los valores promedio con una molienda fina y gruesa,
respectivamente. En la otra tabla se indican los
rendimientos cuando se muele trigo con diversos grados
de molienda. El molino fijo se ha atornillado de forma
segura a la parte superior de la cámara de molturación. La
tolva de llenado, que soporta aproximadamente 4 kg, se
ha instalado justo encima del molino. Desde aquí el
material es transportado, mediante un movimiento de
sacudida, hasta la cámara de molturación.

Combi Tabletop

El grado de molienda se configura fácilmente con una
rueda manual. El grado de molienda y el suministro de
grano deben regularse en función de la potencia del motor.
La carga completa del motor puede leerse en el
amperímetro integrado.

La muela giratoria cuenta con dos aspas de ventilador y
cepillos, que crean un flujo de aire activo desde la entrada
hasta la salida para transportar y enfriar el material de
molienda. Los cepillos ayudan a mantener limpia la cámara
de molturación. Las muelas son duras y resistentes, lo que
significa que se desgastan menos y tienen una larga vida
útil. Las partículas más pequeñas liberadas durante la
molienda desde las superficies molturadoras de las muelas
son relativamente pocas y son inocuas para el organismo
El molino se ha revestido por dentro y por fuera con
una imprimación anticorrosión y está disponible con
esmaltado de
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COMBI TABLETOP
MOLINO DE USO DOMÉSTICO EUROPEMILL EM-25/250 
Con sus muelas de 250 mm de diámetro, este molino de Engsko es un
molino de mesa especialmente diseñado que puede describirse como un
minimolino de fricción. 
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Modelo

Longitud del tamiz 

Tamiz, mm 

Potencia, kW 

Peso neto kg.

Peso bruto kg. 

Capacid ad máx., kg/h 

PESOS (ESPECIFICACIONES DE ENVÍO)

Modelo

Peso Bruto

Dimensiones

Potencia del motor

r.p.m del molino

Rendimiento, fina/gruesa

EM 25/250

72 kg.

73 x 45 x 59 cm.

1,50

700

30/75 kg/h

PESOS (ESPECIFICACIONES DE ENVÍO)

CERNEDOR MODELO
BD 150
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EM-25/250 con motor de 60 Hz con certificación UL/CSA

EL COMPLEMENTO IDEAL PARA SU MOLINO DE MUELAS 

Para tamizar la harina integral, nuestro cernedor centrífugo de pulsaciones modelo BD-150 es el complemento perfecto
para el molino de muelas, ya que garantiza un alto rendimiento con una excelente calidad.
El cernedor se acciona mediante un motor eléctrico monofásico de 230 v, 0,88 kW, directamente acoplado al eje. 
Funciona de forma sencilla y eficiente, y sus dimensiones son aptas para nuestro molino de muelas EM 25/250.
Los tamices, que pueden intercambiarse de manera rápida y sencilla, permiten tres opciones diferentes: un tipo de harina,
salvado fino y salvado. Toda la estructura es de acero soldado revestido con pintura en polvo. En los cojinetes de bolas a
prueba de polvo hay instalado un rotor de pulsaciones centrífugas. El cernedor tiene acopladas tres salidas de descarga
independientes para ensacar cada tipo distinto de harina, y cada boca de descarga cuenta con boquillas y correas de piel.
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